
AISI 409 И 430 
СРАВНЕНИЕ СТАЛЕЙ, 
РАЗНИЦА, ОТЛИЧИЯ 
Стали Aisi 409 и Aisi 430 классифицируются как ферритные 
коррозионностойкие стали. Отличаются повышенным содержанием 
хрома. Сравнение необходимо начинать именно с химического состава, 
поскольку он определяет основные свойства. 
 

СРАВНЕНИЕ ПО 
ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ 

Химический элемент Aisi 409 Aisi 430 

Хром, Cr 12-14 16-18 

Титан, Ti 0.2 нет 

Никель, Ni 0,6-0,75 нет 

Углерод, C 0,08 0,12 

Медь, Cu 0,3 нет 

Марганец, Mn 2,0 1,0 

 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
СПЛАВОВ 

 

Сталь 409 характеризуется сбалансированным химическим составом и 
обладает отличной коррозионной стойкостью в большинстве 
окислительных сред, а также характеризуется высокой устойчивостью к 
межкристаллитной коррозии. Сталь устойчива к окалинообразованию 



при нагреве до 700 градусов, а устойчивость к ползучести сохраняется 
до +500 градусов. Эту сталь не рекомендовано использовать для работы 
под нагрузкой, особенно в высокотемпературных средах, при нагреве до 
+500 градусов и выше. Для материала характерны более высокая 
прочность и надежность, что обусловлено включением в состав 
легирующих добавок титана и меди, а хорошую свариваемость 
обеспечивает наличие никеля. Эта сталь пластична, легко 
обрабатывается и штампуется. 
 

Сталь AISI 430 отлично полируется и шлифуется (в том числе, 
выпускается с зеркальной поверхностью). Она относится к категории 
низкоуглеродистых железо-хромистых нержавеющих и демонстрирует 
высокую коррозионную стойкость в мягко-коррозийных средах. Из-за 
повышенного содержания хрома такая сталь устойчива к 
межкристаллитной коррозии, демонстрирует отличную 
сопротивляемость коррозионным процессам в разных средах, включая 
кислотную, солевую и щелочную. Так, при 50 °С она абсолютно 
устойчива к азотной кислоте вплоть до 60% концентраций, а при 100 °С 
сохраняет нейтральность в водных растворах аммиака вне зависимости 
от концентрации. 
 

Aisi 409 используется для изготовления деталей с высокой 
пластичностью и хорошей устойчивостью к ударным нагрузкам, а также 
для элементов, работающих в слабоагрессивных средах (например, для 
клапанов в гидропрессах). Кроме того, эта сталь сохраняет свои 
свойства в газовых средах, образованных в процессе сжигания топлива. 
Также считается, что ее рационально использовать в строительстве, для 
металлоконструкций. 
 

Aisi 409 и Aisi 430 отличаются такими характеристиками: 
 

 Жаропрочность выше у 430 стали; 

 Оба металла относятся к трудносвариваемым и нуждаются в предварительной подготовке 
перед операциями сварки. 430 сталь нужно очищать от окалины, пассировать и промывать 
холодной водой, а 409 — предварительно нагреть до 200-300 °С, а после сварки отжечь. 

 В обоих случаях присутствуют магнитные свойства. 

 

Оба сплава характеризуются крупнокристаллической структурой, и 
поэтому отличаются повышенной хрупкостью. 
 



ОБЛАСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Aisi 409 используется для изготовления деталей с высокой 
пластичностью и хорошей устойчивостью к ударным нагрузкам, а также 
для элементов, работающих в слабоагрессивных средах (например, для 
клапанов в гидропрессах). Кроме того, эта сталь сохраняет свои 
свойства в газовых средах, образованных в процессе сжигания топлива. 
Также считается, что ее рационально использовать в строительстве, для 
металлоконструкций. 
 

Aisi 430 чаще всего используется для деталей и элементов конструкций, 
которые эксплуатируются в окислительных растворах солей или слабо 
концентрированных растворах уксусной, лимонной, азотной кислот. 
также она подходит для изготовления кислотостойких сосудов и 
трубопроводов, предназначенных для транспортирования 
нефтепродуктов, агрессивных газов или жидкостей. 
 

 


