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   Основным направлением деятельности организации является производство
металлоконструкций, систем мусоропроводов и продукции для ЖКХ. 
   Собственное производство, с постоянным штатом сотрудников с
наработанными унифицированными формами и решениями производства
систем мусороудаления, гарантирует высокое качество и короткие сроки
изготовления и отгрузки продукции

ПРОИЗВОДСТВО



СХЕМА МУСОРОПРОВОДА



ДЕФЛЕКТОР

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА

Обеспечивает вентилирование мусоропровода и
предотвращает попадание мусора.
1.Диаметр Ø300/315мм и более;
2.Материал —оцинкованная сталь, толщина 0,5-0,8мм
3.Изделие может быть покрыто порошковой краской (при
индивидуальном проекте).

Гарантирует герметичность в зоне примыкания к кровле
здания, уберегая её от гниения и промокания.
1.Диаметр Ø300/315мм и более, высота по запросу.
2.Материал — оцинкованная сталь (метод продольного
соединения в замок).
3.Изделие может быть покрыто порошковой краской (при
индивидуальном проекте).

ФАРТУК

ГИЛЬЗА

Используется для жесткой фиксации вентиляционной трубы
в межкровельном пространстве.
1.Диаметр Ø315мм, высота 260мм.
2.Материал — Ст3 толщиной 1,2-2 мм.
3.Изделие покрыто порошковой краской.

Обеспечивает удаление неприятных запахов, снижает
влажность, обеспечивает приток чистого воздуха с внешней
среды.
1.Диаметр Ø300/315мм и более, высота по запросу.
2.Материал — оцинкованная сталь (метод спирально-
навивной ).
3.Изделие может быть покрыто порошковой краской (при
индивидуальном проекте).



ЗУМ

Используется при очистке и мойке мусоропровода(ствола)
дезинфицирующими растворами.

Характеристики:
- Корпус устройства – черный металл толщиной 2,0 мм, сварное
соединение, окрашен полимерно-порошковой краской;
- Установочный диаметр ствола мусоропровода – 380 мм
- Диаметр наружной обечайки – 450 мм.
 - Установочный диаметр вентиляционной трубы – 300-350мм.
- Высота обслуживаемого мусоропровода до 85м.
- Грузоподъемность лебедки с электроприводом – 250 кг.
 - Напряжение питающей цепи электроприводов тали 220В, 50Гц
переменного тока, номинальная мощность: 0.75 кВт;
- Габаритные размеры устройства: В - 1130мм; Г– 500 мм. Ш– 450 мм.
- Масса устройства - 70кг.
- Масса груза с ершом – не менее 20кг.
- Диаметр щеток ерша - 370 мм;
-  Диаметр троса – 2-3 мм;
- Температура срабатывания спринклера не более 68 С
- грузоподъемность привода: 250 кг:
- наличие строповочных монтажных петель;
- механический фиксатор верхнем положения узла прочистки в
нерабочем режиме.

Система прочистки, промывки, дезинфекции и
пожаротушения (ЗУМ) с тросом



КЛАПАН СТАНДАРТНЫЙ

КЛАПАН С ВЫНОСОМ

Отвечает за прием и калибровку твердых бытовых отходов,
скидывание их в ствол мусоропровода
Технические характеристики:
1.Материал клапана: Ст3 (возможно изготовление из
нержавеющей стали)
2.Толщина металла: 1,2мм, 1,5мм, 2мм.
3.Объем загрузочной емкости: (м/куб) – 0,02
4.Установочный диаметр ствола мусоропровода: 400-700мм.
5.В комплект поставки входят: клапан с уплотнителем
(резиновый/магнитный) и 2 хомута с затяжными болтами

Технические характеристики:
1.Материал клапана: Ст3, нержавеющая сталь
2.Толщина металла: 1,2мм, 1,5мм, 2мм.
3.Объем загрузочной емкости: (м/куб) – 0,02
4.В комплект поставки входят: клапан с уплотнителем
(резиновый/магнитный)

КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ

КЛАПАН С ВЕРХНИМ ОТКРЫТИЕМ

 Технические характеристики:
1.Материал клапана: Ст3, нержавеющая сталь
2.Толщина металла: 1,2мм, 1,5мм, 2мм.
3.Установочный диаметр ствола мусоропровода: 400-700мм.
4.В комплект поставки входят: клапан с уплотнителем (резиновый/
магнитный) и 2 хомута с затяжными болтами.

Технические характеристики:
1.Материал клапана: Ст3, нержавеющая сталь
2.Толщина металла: 1,2мм, 1,5мм, 2мм.
3.Объем загрузочной емкости: (м/куб) – 0,02
4.Установочный диаметр ствола мусоропровода: 400-700мм.
5.В комплект поставки входят: клапан с уплотнителем
(резиновый/магнитный) и 2 хомута с затяжными болтами.



ТРУБА ПШТ 

Устройство для транспортировки и приема ТБО, расположенный в
зданиях в вертикальном положении.
Технические характеристики: 
1.Диаметр Ø430 мм и более, длина по запросу заказчика (до 2 м).
2.Внутренняя оболочка, диаметром 385 мм, изготавливается из
нержавеющей стали, 0,8 мм. По желанию заказчика внутренняя
оболочка может быть изготовлена из оцинкованной стали.
3.Наружная труба, диаметром 430 мм может быть изготовлена как из
оцинкованная стали, 0,8 мм, так и из нержавеющей стали, 0,8 мм.
4.Пространство между оболочками заполняется звукоизолирующим
и огнестойким наполнителем .
5.По желанию заказчика изделие может быть покрыто порошковой
краской.
6.Упаковка: Полиэтиленовая пленка

ТРУБА НСТ 

Устройство для транспортировки и приема ТБО, расположенный в
зданиях в вертикальном положении.
Технические характеристики:
1.Диаметр Ø430 мм и более, длина по запросу заказчика (до 2 м).
2.Внутренняя оболочка, диаметром 385 мм, изготавливается из
коррозионностойкой стали методом продольного соединения в замок.
3.Наружная труба, диаметром 430 мм — Ст3 (по желанию заказчика из
коррозионностойкой стали), изготавливается методом спиральной
навивки.
4.Пространство между оболочками заполняется звукоизолирующим и
огнестойким наполнителем .
5.Изделие покрыто порошковой краской.
6.Упаковка: Полиэтиленовая пленка.



ШИБЕР С АОО
Шибер с автоматическим огнеотсечением предназначен для перекрытия
нижней части мусоропровода при транспортировке переполненного
контейнера и проведении ремонтных,  профилактических работ; при
возникновении воспламенения в мусорокамере отсекает ствол
мусоропровода от огня. 
Технические характеристики:
1.Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 490х440х730 мм.
2.Материал  шибера листовая сталь Ст3 h=3мм
3.Материал хлопуна (огнеотсекателя) листовая сталь Ст3 h=3мм
4.Крышка сталь Ст3 h=5мм
5.Изделие покрыто порошковой краской.
6.Масса шибера не более — 55 кг.
7.Упаковка: картон.

ШИБЕР-БУНКЕР 
Назначение: совмещает в себе функции накопления мусора и
перекрытия ствола мусоропровода при проведении технических,
ремонтных, профилактических работ. 
Технические характеристики:
1.     Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 960х530х960мм. с
отверстием для мусоропроводной трубы D-400мм
2.     Материал шибера листовая сталь Ст3 h=2 мм. Возможно
изготовление из стали Ст3 h=3 мм.
3.     Уголок 40х40мм.
4.     Изделие покрыто порошковой краской.
5.     Масса шибера не более — 70 кг.
6.     Упаковка: картон.



ПАТРУБОК ШИБЕРА С ОПОРНЫМ ФЛАНЦЕМ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ

Опорный фланец исполняет роль опоры ствола мусоропровода.
Патрубок – соединяет нижнюю часть ствола мусоропровода с шибером
мусоропровода и направляет падающий мусор непосредственно через
шибер в приёмные контейнеры.
Технические характеристики:
1.Материал: черная сталь, полимерно-порошковая покраска;
2.Диаметр труб: 400 мм;
3.Толщина опорного фланца не менее 6 мм;
4.Толщина стенок патрубка: 3 мм;
5.Угол наклона направляющего патрубка: не более 20º;

Предназначена для снижения нагрузки от ствола мусоропровода на опорный
фланец. Устанавливается на промежуточных этажах зданий.
Технические характеристики:
1.Диаметр внутр. 385 мм, наружн. Ø2 450 мм, высота 220 мм.
2.Материал — Ст3 толщиной 6 мм.
3.Изделие покрыто порошковой краской.
4.Масса муфты: 18 кг

МУФТА

ГАСИТЕЛЬ СКОРОСТИ

Назначение: гасит скорость падающего с верхних этажей мусора.
Технические характеристики:
1.Материал — Ст3 
2.Толщина -  2-3  мм.
3.Изделие покрыто порошковой краской.

Назначение: специализированная ёмкость, служащая для сбора бытовых
или строительных отходов. 
Технические характеристики:
1.Материал: Сталь 1,5 мм/2 мм/3 мм;
2.Покрытие: Порошковая краска;
3.Цвет: под заказ;
4.Масса контейнера — от 75 кг.



ОБЪЕКТЫ

          ПИК, Москва, Пресненский вал,  27 Мосотделстрой, Москва, Радиальная 6, вл. 7, корп. 27, 28, 29

ЭХО, г. Серпухов Ивановские дворики

ГК ПРОФИТ, Набережные Челны, ЖК Новый

e-mail: pkfumz@yandex.ru

Сайт: https://www.pkfumz.ru

Комос-групп, г. Ижевск, ЖК Колизей, ЖК Республика

Юр.адрес: 426006, г. Ижевск, ул.
Новоажимова д.7, литер Д, оф. 606
Тел.: (3412) 908-934, 908-936

Русал, г. Тайшет, Промплощадка 
Тайшетского алюминиевого завода
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